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Roger Access Control System 5
Nota aplikacyjna nr 038

Wersja dokumentu: Rev. A

Migracja systemu z wersji RACS 4
do RACS 5

Wprowadzenie

Istnieje mozliwos¢ migracji ze starszej wersji systemu kontroli dostepu RACS 4 do nowszej wersji
RACS 5. Migracja taka wymaga zmian zaréwno na poziomie sprzetowym jak i programowym. W
wiekszosci przypadkéw istniejaca struktura okablowania oraz zainstalowane urzadzenia systemu
RACS 4 mozna nadal wykorzystywac¢ w systemie RACS 5.

Migracja na poziomie sprzetowym

Migracja na poziomie sprzetowym polega na zainstalowaniu kontroleréw wieloprzejsciowych serii
MC16-PAC-X zamiast central CPR i/lub interfejsow serii UT. Doktadny model kontrolera zalezy od
ilosci przejs¢, ktore ma obstugiwac (maks. 16). Kontroler MC16 z odpowiednig licencjg na przejscia
mozna zainstalowa¢ w obudowie ME-14-40VA z transformatorem.

Po wgraniu dostepnego na stronie www.roger.pl oprogramowania wbudowanego (firmware) za
pomocg programu RogerISP, kontrolery serii PRxx1 i PRxx2 stajg sie czytnikami MCT Ilub
ekspanderami MCX. Czytniki serii PRT nie wymagajq zadnych modyfikacji. Magistrale
komunikacyjne RS485 oraz RACS CLK/DTA moga nadal by¢ wykorzystywane w systemie RACS 5.

Uwaga: W systemie RACS 4 w ramach podsystemu obejmujacego magistrale RS485 mogaq
funkcjonowaé maksymalnie 32 kontrolery serii PR. Kontroler MC16 moze obstuzy¢ maksymalnie 16
urzadzen na magistrali RS485. W ramach migracji moze wiec zaistnie¢ potrzeba rozdzielenia lub
dotozenia dodatkowej magistrali RS485 i zastosowania wiecej niz jednego kontrolera MC16 na
podsystem RACS 4.

Przykladowe schematy migracji
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RACS 4

Aplikacja PR Master

RACS 5

Aplikacja VISO
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Urzadzenia systemu RACS 4 w systemie RACS 5
Urzadzenie RACS 4 Odpowiednik RACS 5 Uwagi
Interfejsy komunikacyjne
UT-2USB - Brak mozliwosci zastosowania w RACS 5.
UT-4/UT-4DR - Brak mozliwosci zastosowania w RACS 5.
Centrale
CPR32-SE - Brak mozliwosci zastosowania w RACS 5.
CPR32-NET - Brak mozliwosci zastosowania w RACS 5.
Kontrolery dostepu serii PRxx1
PR301 - Brak mozliwosci zastosowania w RACS 5.
PR311SE MCT12EM-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR311-SE-BK MCT12EM-BK-IO Wymagane wgranie nhowego oprogramowania.
PR411DR MCX402DR Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR611 MCT64EM-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR621 MCT66EM-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
Kontrolery dostepu serii PRxx2
PR302 MCT32E-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR312EM MCT12E-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR312EM-BK MCT12E-BK-IO Wymagane wgranie howego oprogramowania.
PR312MF MCT12MF-I0O Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
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PR312MF-BK MCT12MF-BK-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR402 MCX402 Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR402DR MCX402DR Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR602LCD MCT68E-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR602LCD-DT MCT68ME-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR612 MCT64E-10 Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
PR622 MCT66E-IO Wymagane wgranie nowego oprogramowania.
Ekspandery

XM-2/XM-2DR - Brak mozliwosci zastosowania w RACS 5.
XM-8 - Brak mozliwosci zastosowania w RACS 5.
Czytniki

Seria PRTxx Seria PRTxx Nie wymagane zadne modyfikacje.

RFT1000 RFT1000 Wymagane wgranie nowego oprogramowania.

Migracja na poziomie programowym

Konfiguracja niskopoziomowa
Skonfiguruj kontrolery MC16 zgodnie z ich instrukcjami przede wszystkim w zakresie adresow IP i
kluczy komunikacyjnych.

Gdy do kontrolerow serii PRxx1 i PRxx2 zostanie wgrane nowe oprogramowanie wbudowane
(firmware) i stang sie one urzadzeniami MCT/MCX to w dalszym kroku konieczna jest ich
konfiguracja za pomocg programu RogerVDM. Ma ona na celu przygotowanie ich do pracy w
systemie RACS 5.

Wszystkie czytniki MCT i ekspandery MCX na magistrali danego kontrolera MC16 muszg mieé
ustawione unikalne adresy w zakresie 100-115.

* RogervDM

Plik Urzadzenie Konfiguracja Marzedzia O programie

- 9'55 komunikacjyjne
Adres R5485 w00 |
Opaznienie sygnalizacii braku komunikadji z kontrolerem [s] 10

4 0gdlne
Raportowanie pojedynczych klawiszy [1]: Tak
Minimalna ilosc cyfr w kodzie PIN 4
Maksymalna ilos¢ cyfr w kodzie PIN 8
Klawisz [*] kasuje wprowadzone wezesniej cyfry kodu PIN [1]: Tak
Maksymalny czas pomiedzy cyframi kodu PIN [s] 20

4 Typy linii wejsciowych

I Tum wusidmi= TR il jm

Dodatkowo urzadzenia ktére majg wspotpracowac z czytnikami serii PRT muszg mieé zatgczong
obstuge magistrali RACS CLK/DTA.
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*® RogervDM

Plik Urzadzenie Konfiguracja Marzedzia O programie

| Komentarz DEV A
4 Terminal RACS CLK/DTA IDD
I Obstuga terminala [1]: Tak I
Obstuga klawiatury [1]: Tak
Typ noznika [0010]: Numer 40 bit
Klasa nosnika [0002]: EM

Komentarz do obiektu KED
Komentarz do obiektu CDI
Komentarz do obiektu BUZZER
Komentarz do obiektu LED SYSTEM
Komentarz do obiektu LED OPEN
Komentarz do obiektu LED ARMED
4 Terminal RACS CLK/DTA ID1

I Obstuga terminala [1]: Tak I
CObstuga klawiatury [4]: Tak
Typ nosnika [0010]: Numer 40 bit
Klasa nosnika [0002]: EM
Krrmantzrs An chicl b KRR

Konfiguracja wysokopoziomowa

Konfiguracja wysokopoziomowa systemu RACS 5 w zakresie takich jak funkcjonalnosci jak
uzytkownicy, prawa dostepu, itp. jest realizowana za pomocg oprogramowania VISO. Szybkie
uruchomienie systemu RACS 5 w tym zdefiniowanie bazy danych i serwiséw opisano w nocie
aplikacyjnej ANO06 dostepnej na stronie www.roger.pl. W przypadku systemdw powyzej 20 przejsé
zalecane jest zastosowanie serwerowej bazy danych zgodnie z notg aplikacyjng ANO17.

Logika dziatania systemu RACS 5 jest zupetnie inna niz systemu RACS 4. W zwigzku z tym nie ma
mozliwosci wyeksportowania petnej konfiguracji z programu PR Master (RACS 4) i nastepnie jej
zaimportowania do programu VISO (RACS 5). Mozna natomiast wyeksportowac uzytkownikdw z ich
identyfikatorami (karty, kody PIN), grupami, numerami RCP, zdjeciami i komentarzami do pliku w
formacie CSV Ilub XML i nastepnie zaimportowac¢ ich do programu VISO. Aby przenie$c
uzytkownikow:

e Uruchom program PR Master.

e W menu goérnym wybierz Plik, nastepnie Eksportuj ustawienia systemu... i zapisz plik w
formacie Config files (*.xml) albo w menu gérnym wybierz System i nastepnie Uzytkownicy by
w otwartym oknie wybraé przycisk Eksportuj i zapisa¢ plik w formacie CSV.

e Uruchom program VISO.

e W menu gérnym wybierz System i nastepnie Import...

e Wybierz odpowiednio zrédto danych XML (PR Master) albo CSV (PR Master) i wskaz plik, ktory
wczesniej zostat wyeksportowany z programu PR Master.

e Dokoncz dziatanie kreatora importu.
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Kontakt:

Roger sp. z 0.0. sp.k.
82-400 Sztum
Gosciszewo 59

Tel.: +48 55 272 0132

Fax: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126
Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087
E-mail: support@roger.pl
Web: www.roger.pl
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